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Lorenzobond
aluminium

composite panels
Modern architecture does not only require
functionality and vision, Lorenzobond the

correct building material that ascertains the
functional and aesthetic features of an

architectural structure

Lorenzobond
alüminyum

kompozit paneller
Modern mimari yap›lar için sadece

ifllevsellik ve vizyon de¤il; o mimari
yap›n›n fonksiyonel ve estetik

özelliklerini ortaya ç›karan do¤ru yap›
malzemesi, Lorenzobond...

ÄÎ˛ÏËÌËÂ‚˚Â
ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË

‘Lorenzobond’
èrË ‚˚·ÓrÂ Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰Îq Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò
ÏÓ‰ÂrÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡rıËÚÂÍÚÛrÓÈ,
ËÏÂ˛Ú ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍËÂ

ı‡r‡ÍÚÂrËÒÚËÍË, Í‡Í ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÎÂ„ÍÓ
Ó·r‡·‡Ú˚‚‡Ú¸Òq Ë Ì‡ÎË˜ËÂ Ír‡ÒË‚Ó„Ó
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡, ÌÓ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â

Ë ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË,
ÔrÓq‚Îq˛˘ËÂÒq ‚ Ôr‡‚ËÎ¸ÌÓÏ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ï‡ÚÂrË‡ÎÂ
‘Lorenzobond’...



Lorenzobond, current
name of aesthetics and
concordance...
Lorenzobond the unrenouncable building material
of modern architecture presents aesthetics and
concordance together. With this feature it brings
new horizons to architectural design.

Modern mimaride
estetik ve uyumun
yeni ad› lorenzobond...
Modern mimarinin vazgeçilmez malzemesi
Lorenzobond, yap›larda estetik ve uyumu bir
arada sunuyor. Bu özelli¤i ile mimarlara
tasar›mda yeni ufuklar aç›yor.

NÓ‚ÓÂ ËÏq
˝ÒÚÂÚË˜ÌÓÒÚË Ë „‡rÏÓÌËË
‚ ÏÓ‰ÂrÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
‡rıËÚÂÍÚÛrÂ -
‘Lorenzobond’...
‘Lorenzobond’, ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚È Ï‡ÚÂrË‡Î, ÓÚ ÍÓÚÓrÓ„Ó
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òq, Ó‰ÌÓ‚rÂÏÂÌÌÓ
ÔrÂ‰Î‡„‡˛˘ËÈ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·˙ÂÍÚ‡Ï
˝ÒÚÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ Ë „‡rÏÓÌË˛. ùÚË
ı‡r‡ÍÚÂrËÒÚËÍË ÓÚÍr˚‚‡˛Ú ÌÓ‚˚Â
„ÓrËÁÓÌÚ˚ ‚ ‡rıËÚÂÍÚÛrÂ.



Physical Properties / Fiziksel Özellikler
îËÁË˜ÂÒÍËÂ ı‡r‡ÍÚÂrËÒÚËÍË

Applications
Lorenzobond alluminium composite panels
are developed for various purposes and are
ideal for finding unmatched architectural design
solutions.

• Remodelling and redesign of front facades
• Sandwich elements (filling for curtain walls)
• External curtain wall, roof construction linings
• Canopy linings
• Balcony and tunnel curtain walls
• Door and sliding panels, room partitions
• Corporate identity applications

Protective film / Koruyucu film
á‡˘ËÚÌ‡q ÔÎÂÌÍ‡

Painted aluminium / Üst boyal› aluminyum
VÂrı – ÓÍr‡¯ÂÌÌ˚È ‡Î˛ÏËÌËÈ

Adhesive / Yap›flt›r›c› / äÎÂÈ

Polyethlene / Polietilen / èÓÎË˝ÚËÎÂÌ

Adhesive / Yap›flt›r›c› / äÎÂÈ

Aluminium layer bottom /
Alt aluminyum tabaka /
NËÊÌËÈ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚È ÒÎÓÈ

Priming coat / Astar boya / ÉrÛÌÚÓ‚‡q Ír‡ÒÍ‡

3  mm  4  mm  6  mm

Standard /
StandartProperty / Özellik

ï‡r‡ÍÚÂrËÒÚËÍ‡

Density Weight / Yo¤unluk A¤›rl›k
èÎÓÚÌÓÒÚ¸ VÂÒ

Thermal Expansion /
Termal Genleflme (-20˚C~60˚C)
íÂÔÎÓ‚ÓÂ r‡Ò¯ËrÂÌËÂ

Thermal conductivity / Termal ‹letkenlik
íÂÔÎÓÔrÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ¸

Thermal Deformation Degree /
Termal Deformasyon Derecesi
ìrÓ‚ÂÌ¸ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ‰ÂÙÓrÏ‡ˆËË

Acoustic Insulation /
Akustik Yal›t›m› (100~3200Hz)
ÄÍÛÒÚË˜ÂÒÍ‡q ËÁÓÎqˆËq (100-3200 Éˆ)

1.52
4.55

22

24

1.37
5.48

24

0.15~0.19

113

24

1.22
7.34

25

27

9/cm
kg/m

10-6/˚C

w/m•k

˚C

dB

ASTM D792

ASTM D696

GB 10294-88

ASTM D648

ASTM E413

Panel Dimensions
Standard Dimensions (mm): 4 x 1250 x 3200
Optional dimensions :
Thickness  (mm) : 3, 4, 6
Width (mm) : 1000 x 1250 x 1500
Length : Up to 6 m

Tolerances
Thickness : ±0.2 mm (for 3 mm, 4 mm thickness)

   ±0.3 mm (for 6 mm thickness)
Width : ±2.0 mm
Length : ±4.0 mm
Diagonal : < 3.0 mm (length ²2.500 mm)

  <5.0 mm (length > 2.500 mm)

Panel Ebatlar›
Standart Ebatlar (mm): 4 x 1250 x 3200
Opsiyonel Ebatlar :
Kal›nl›k (mm) : 3, 4, 6
Genifllik (mm) : 1000 x 1250 x 1500
Uzunluk : 6 mt. kadar

Toleranslar
Kal›nl›k : ± 0.2 mm (3mm, 4mm kal›nl›k için)

  ± 0.3 mm (6mm kal›nl›k için)
Genifllik : ± 2.0 mm
Uzunluk : ± 4.0 mm
Diagonal : < 3.0 mm (uzunluk ² 2500 mm)
    <5.0 mm (uzunluk  > 2500 mm)

Uygulamalar
Çeflitli amaçlarla gelifltirilen  Lorenzobond
alüminyum kompozit paneller, mimari olarak
eflsiz tasar›m çözümlerinin oluflturulmas›nda
idealdir.

• Ön cephelerin yeniden modellenmesi
ve tasar›m›

• Sandviç elemanlar (perde duvarlar
için dolgu)

• D›fl cephe giydirme, çat› konstrüksiyon
kaplamalar›

• Kanopi kaplamalar›
• Balkon ve tünel giydirme
• Kap› ve sürgülü paneller, oda bölmeleri
• Kurumsal kimlik uygulamalar›

åÂÒÚ‡ ÔrËÏÂÌÂÌËq
ÄÎ˛ÏËÌËÂ‚˚Â ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË
‘Lorenzobond’, ˝ÚÓ ÛÒÓ‚Âr¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË
ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËq, ÔrÂ‰Î‡„‡˛˘ËÂ
Ë‰Â‡Î¸Ì˚Â rÂ¯ÂÌËq ‰Îq ÌÂÒÚ‡Ì‰‡rÚÌ˚ı
‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚ı ÔrÓÂÍÚÓ‚.

• èrË‰‡ÌËÂ ÙÓrÏ˚ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ‡ Ù‡Ò‡‰‡Ï Á‰‡ÌËÈ
• ùÎÂÏÂÌÚ˚ Ò‡Ì‰‚Ë˜ (Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ ÒÚÂÌ)
• é·ÎËˆÓ‚Í‡ Ù‡Ò‡‰Ó‚ Ë ÔÓÍr˚ÚËÂ ÍrÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı

ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ.
• èÓÍr˚ÚËq Kanopi
• é·ÎËˆÓ‚Í‡ ·‡ÎÍÓÌÓ‚ Ë ÚÛÌÌÂÎÂÈ
• Ñ‚ÂrË Ë r‡Á‰‚ËÊÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË, ÍÓÏÌ‡ÚÌ˚Â

ÔÂrÂ„ÓrÓ‰ÍË
• ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÌÒÚrÛÍˆËË

Unit / Birim
E‰ËÌ. ËÁÏ.

Thickness / Kal›nl›k /íÓÎ˘ËÌ‡

êÄáåEêõ èÄNEãEâ
ëÚ‡Ì‰‡rÚÌ˚Â
r‡ÁÏÂr˚ (ÏÏ) : 4 x 1250 x 3200
ê‡ÁÏÂrÌ˚Â ÓÔˆËË :
íÓÎ˘ËÌ‡ (ÏÏ) : 3, 4, 6
òËrËÌ‡ (ÏÏ) : 1000 x 1250 x 1500
ÑÎËÌ‡ (ÏÏ) : Do 6 M

Ñéèìëäà
íÓÎ˘ËÌ‡ : ±0.2 ÏÏ (‰Îfl ÚÓÎ˘. 3 ÏÏ, 4 ÏÏ)

  ±0.3 ÏÏ (‰Îfl ÚÓÎ˘. 6ÏÏ)
òËrËÌ‡ : ±2.0 ÏÏ
ÑÎËÌ‡ : ±4.0 ÏÏ
ÑË‡„ÓÌ‡Î¸ : < 3.0 ÏÏ (‰ÎËÌ‡ ²2.500ÏÏ)

  <5.0 ÏÏ (‰ÎËÌ‡ > 2.500 ÏÏ)



Features - Advantages / Özellikleri - Avantajlar›
ï‡r‡ÍÚÂrËÒÚËÍË - ÔrÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡

Lorenzobond processing
and application techniques
Lorenzobond iflleme ve
uygulama teknikleri
é·r‡·ÓÚÍ‡ Ô‡ÌÂÎÂÈ ‘Lorenzobond’
Ë ÚÂıÌËÍ‡ ÔrËÏÂÌÂÌËq

Durability
Lorenzobond
composite panels
show high
performance
durability against
weather conditions
and U.V. radiation.

High flexibility
When structural strength
of steel construction
combines with lightness
and flexibility of
aluminium you will
desire to reach nex
elevations in your
dreams.

Color Match
Lorenzobond composite
panels are painted with
high performance paint
system that ensure
superior color match and
quality. Panel production
in all RAL, Pantone and
NCS colors is possible.

Perfect Surface
PVDF paint coating

applied onto the

Lorenzobond

composite panel

ensures top level

surface smoothness.

Cutting
• Engraving • Boring
• Drilling
• Retouching –
   Trimming,
• Fabrication

Bending
• Forming cylindrical
surfaces
• Channelization
• Curling •  Rolling

Joining
• Screwing
• Riveting
• Clamping
• Adhesion

d = 8 mm d = 8 mm d = 8 mm

90°

90° V fleklinde büküm ifllemi

135°

135° V fleklinde büküm ifllemi

14

150°’e kadar V fleklinde
büküm ifllemi

Dayan›kl›l›k
Lorenzobond
kompozit panel, d›fl
hava koflullar›na ve
U.V. ›fl›nlar›na karfl›
yüksek performansl›
dayan›kl›l›k gösterir.

Güçlü esneklik
Çelik konstrüksiyonun
yap›sal gücüyle
alüminyumun hafifli¤i
ve esnekli¤i birleflince
hayali-nizdeki yeni
yüksekliklere ulaflma
iste¤i duyacaks›n›z.

Renk uyumu
Lorenzobond
kompozit panel, üstün
renk uyumu ve kaliteyi
sa¤layan yüksek
performansl› boya
sistemi ile boyan›r.
Tüm RAL, Pantone ve
NCS renklerinde panel
üretimi mümkündür.

Mükemmel Yüzey
Lorenzobond
kompozit panel
üzerine uygulanan
PVDF boya
kaplamas›,  yüzey
düzgünlü¤ünü en üst
düzeye ulaflt›r›r.

VÂÎËÍÓÎÂÔÌ‡q
ÔÓ‚ÂrıÌÓÒÚ¸
èÓÍr‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚ı
Ô‡ÌÂÎÂÈ ‘Lorenzobond’
Ír‡ÒÍÓÈ PVDF ‰ÂÎ‡ÂÚ
ÔÓ‚ÂrıÌÓÒÚ¸ Ô‡ÌÂÎÂÈ ‚
‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË
rÓ‚Ì˚ÏË.

ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸
ÄÎ˛ÏËÌËÂ‚˚Â
ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË
‘Lorenzobond’ ÔrÓq‚Îq˛Ú
‚˚ÒÓÍÛ˛ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸
ÔrÓÚË‚ ‡ÚÏÓÒÙÂrÌ˚ı
q‚ÎÂÌËÈ Ë ìî-ÎÛ˜ÂÈ.

ëËÎ¸Ì‡q ÛÔrÛ„ÓÒÚ¸
ëÓÂ‰ËÌqq ‚ ÒÂ·Â ÒËÎÛ
ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ Ë
ÎÂ„ÍÓÒÚ¸ Ë ÛÔrÛ„ÓÒÚ¸
‡Î˛ÏËÌËq, ‚˚‚Ó‰qÚ
‚‡¯Ë ÏÂ˜Ú˚ Ì‡
‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı
‚˚ÒÓÚ.

ñ‚ÂÚÓ‚‡q „‡rÏÓÌËq
äÓÏÔÓÁËÚÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË
‘Lorenzobond’ÓÍr‡¯Ë‚‡˛ÚÒq
Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÔrÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÔÓÍr‡ÒÓ˜ÌÓÏ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËË,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÏ ‚˚Ò¯Û˛
ˆ‚ÂÚÓ‚Û˛ „‡rÏÓÌË˛ Ë
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. VÓÁÏÓÊÌÓ
ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ô‡ÌÂÎÂÈ Î˛·˚ı
ˆ‚ÂÚÓ‚ ÔÓ RAL, PANTONE Ë
NCS.

ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
•VËÌÚÓ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËq
•á‡ÍÎÂÔÍË
•ë Ó·ÊËÏÌ˚ÏË ıÓÏÛÚ‡ÏË
•äÎÂÂ‚˚Â

ê‡ÁrÂÁ
• V˚‰‡Î·ÎË‚‡ÌËÂ
• ë‚ÂrÎÂÌËÂ ÓÚ‚ÂrÒÚËÈ
• ê‡ÁrÂÁ
• êÂÚÛ¯ËrÓ‚‡ÌËÂ
• á‡‰ÂÎÍ‡
• ë·ÓrÍ‡

àÁ„Ë·
•ëÓÁ‰‡ÌËÂ

ˆËÎËÌ‰rË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓrÏ˚
•é·r‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Í‡Ì‡ÎÓ‚
•ëÍÎ‡‰˚‚‡ÌËÂ
•á‡„Ë·
•èrÓÍ‡ÚÍ‡

Kesme
• Oyma • Delme •
Kesme • Rötufllama -
kenar düzeltme
Fabrikasyon

Bükme
• Silindirik yüzey
oluflturma • Kanal
açma • K›v›rma
• Merdaneleme

Birlefltirme
• Civatalama
• Perçinleme
• Kelepçeleme
• Yap›flt›rma



Warranty
Lorenzobond is processed with KYNAR
500 upgraded PVDF painting process and
provides minimum 15 years warranty
against paint and material defects.

Standard Colors / Standart Renkler
ëÚ‡Ì‰‡rÚÌ˚Â ˆ‚ÂÚ‡

Metallic Silver / LRB 906

Oyster / LRB 113

Ultramarine Blue / LRB 502

Bronze Metallic / LRB 940

Orange / LRB 204

Traffic White / LRB 916

Traffic Red / LRB 302

Ruby Red / LRB 303

Grey Metallic / LRB 950

Black / LRB 905

Garanti
Lorenzobond , KYNAR 500 takviyeli
PVDF boya ifllem tekni¤i ile ifllenmifl
olup, en az 15 y›l boya ve malzeme
garantisi sunmaktad›r.

É‡r‡ÌÚËq
N‡ Ír‡ÒÍÛ Ë Ï‡ÚÂrË‡Î˚
Ô‡ÌÂÎÂÈ ‘Lorenzobond’,
ÓÍr‡¯ÂÌÌ˚ı Ò ÔrËÏÂÌÂÌËÂÏ
ÚÂıÌËÍË PVDF, Ír‡ÒÍÓÈ
ÛÒËÎÂÌÌÓÈ KYNAR 500,
‰‡ÂÚÒq Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ
15-ÎÂÚÌqq „‡r‡ÌÚËq.


